
6,2 MM DIA CA MBL TESTLAST ANTALL

VARE-NR LENGDE KG KG KG PER SEKK
921404 4 M 3,6 4500 2200 2
921406 6 M 5,2 4500 2200 2

8 MM DIA CA MBL TESTLAST ANTALL

VARE-NR LENGDE KG KG KG PER SEKK

921503 3 M 4,9 8000 4100 2

921504 4 M 6,3 8000 4100 2

921506 6 M 9,1 8000 4100 1
921508 8 M 11,8 8000 4100 1

10 MM DIA CA MBL TESTLAST ANTALL

VARE-NR LENGDE KG KG KG PER SEKK
921602 2 M 6,1 12600 6400 2
921603 3 M 8,3 12600 6400 1
921604 4 M 10,5 12600 6400 1
921606 6 M 15,0 12600 6400 1
921608 8 M 19,4 12600 6400 1

13 MM DIA CA MBL TESTLAST ANTALL

VARE-NR LENGDE KG KG KG PER SEKK
921702 2 M 10,6 21200 10900 1
921704 4 M 18,0 21200 10900 1
921706 6 M 25,5 21200 10900 1
921708 8 M 33,1 21200 10900 1

ANTALL PRIS PER

VARE-NR PER POSE STK NOK

M 9 10 98,00

M 3 10 24,00

M 8 10 100,00

Side 8 (Produkt gruppe G80/100 kjetting)

aseke® LASTSIKRINGS KJETTING GRADE 80

VI BYGGER OGSÅ LASTSIKRINGER PÅ VÅRT SENTRALLAGER I MOSS - FORESPØR PRISER

LØSE MERKE SKILT MED LÅSE WIRE FOR LASTSIKRINGS KJETTING

MERKE SKILT

LÅSE WIRE 1,5MM

LÅSE WIRE 4MM

PRODUSERT PÅ TYSKE 'WAFIOS', HELAUTOMATISKE KAPPE, BØYE OG SVEISE MASKINER

LEVERES MED SERTIFIKAT EN-10204 3.1 (KJEMISKE OG MEKANISKE VERDIER)

KORTLENKET
EN 818-2 SORT ELEKTROFORETISK MED GUL LAKKERTE GAFFELKROKER EK-12 I BEGGE ENDER.

PRODUSERT IHHT. EN 12195-3


