Side 27 (Produktgruppe G40 komponenter)

R

KAUSER for wire/staltau og fiber trosser 000y,
VARMGALVANISERT KAUSE, KRAFTIG ST@PT K-2 TYPE A, "STUB END" —
PRODUKT SERTIFISERT IHT. NS 9415:2021 STANDARD + NYTEK 23 FORSKRIFTEN. DNV
LEVERES MED EN 10204 TYPE 3.1 SERTIFIKAT, PRODUKTSERTIFIKAT, OG BRUKERHANDBOK VIA ONIX. b sl
FOR TOTAL INNV INNV GODSTYKKELSE NETTO FORP.
TAU DIA. H@YDE H@YDE BREDDE | SPORET VEKT/STK  MBL ENHET
VARENR.  (MM)  (TOMMER) (MM)  (MM) (MM) (KG)  (TONN)  (STK)
905109 7-9 2" 41 22 2,5 0,06 5,2 100
905111 10-11 21/2" 53 30 2,5 0,08 7,7 100
905113 12-13 3" 64 35 2,5 0,14 10,8 100
905116 14-16 31/2" 74 45 2,5 0,23 16,4 100
905118 16 - 18 4" 87 50 3 0,25 20,7 100
905120 18-20 41/2" 98 53 3 0,38 25,6 60
905121 20-21 " 107 60 4 0,61 28,3 50
905123 22-23 51/2" 117,5 65 4,5 0,78 31,0 50
905126 24 - 26 6" 129,5 70 4,5 0,96 43,3 30
905130 27 -30 7" 150,5 80 4,5 1,45 57,6 25
905134 31-34 8" 175,5 100 4,5 1,66 73,8 20
905138 35-38 9" 199 115 4,5 2,4 92,4 10
905142 39-42 10" 219 120 5,5 3,3 113,1 7
905146 44 - 46 11" 240 130 6,5 5,3 135,6 5
905152 48 - 52 12" 262,5 140 6,5 7,0 173,5 4
905156 52 -56 14" 311 150 7 9,3 201,0 2

VARMGALVANISERT KAUSE, KRAFTIG ST@PT TYPE K-2B, "STUB END" MED FORSTERKNING
PRODUKT SERTIFISERT IHT. NS 9415:2021 STANDARD + NYTEK 23 FORSKRIFTEN.
LEVERES MED EN 10204 TYPE 3.1 SERTIFIKAT, PRODUKTSERTIFIKAT, OG BRUKERHANDBOK VIA ONIX.

FOR TOTAL  INNV INNV  GODSTYKKELSE NETTO FORP.
TAUDIA. H@YDE H@YDE BREDDE ISPORET  VEKT/STK MBL  ENHET
VARE NR. (MM)  (TOMMER)  (MM) (MM) (MM) (KG)  (TONN)  (STK)
905135  30-34 MM 8" 80 100 45 1,89 73,8 15
905139  34-38 MM 9" 110 115 45 2,74 92,4 10
905143  38-42 MM 10" 120 120 5,5 3,76 1131 7
905147  44-46 MM 11" 120 130 6,5 6,05 1356 5
905153  48-52 MM 12" 140 140 6,5 8,86 1735 3
905157  52-56 MM 14" 150 150 7 11,0  201,0 2
905170  58-70 MM 17" 185 180 9 18,0  314,0 2 b
905182  72-82 MM 19" 225 220 18 30,6  430,8 1
905192  84-92 MM 7% 260 240 18 380 5423 1
905199  94-104 MM 24" 280 250 20 50,0  693,0 1
905200 106-130 MM 26" 280 280 20 63,0 1082,8 1



