
CA HOLDEKRAFT PL PRIS
VARE-NR. KG (TONN) (TONN) PER STK

906900 75 3,9 3,98
906907 750 33 20,27 PRIS
906910 1000 40 25,68 PER 
906912 1250 50 30,76 FORESPØRSEL
906915 1500 60 35,52
906920 2000 80 44,22
906925 2500 100 51,88
906930 3000 120 58,74

INDRE BREDDE
CA ANKERSJAKKEL PL PRIS

VARE-NR. KG (MM) (TONN) PER STK
906703 300 56 9,98
906710 1000 91 25,75 PRIS
906715 1500 100 35,54 PER 
906720 2000 115 44,3 FORESPØRSEL
906725 2500 120 51,94
906730 3000 125 58,78

*Det tillatte avviket mellom faktisk vekt og ankerenes nominelle vekt er +7 % til -3 %.

AC-14 ANKERE

SERTIFISERT IHT. NS 9415:2009. PRODUKTSERTIFIKAT & BRUKERHÅNDBOK LEVERES VIA ONIX.
PREGET MED SPORBARHET (ID-KODE), ASEKE, MBL.

SMIDDE, SORT BITUMEN OVERFLATE, INKL ANKER SJAKKEL
KONSTRUERT FOR BRUK PÅ STEIN BUNN.
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7,95

aseke™ XS-100 SHHP ANKERE

PREGET MED SPORBARHET (ID-KODE), ASEKE, MBL.

'SUPER HIGH HOLDING POWER'', SVEISETE, BITUMEN OVERFLATE.
BEST EGNET TIL BRUK PÅ BUNN AV SAND, LEIRE, SMÅSTEIN ELLER BLANDETE MASSER.

SERTIFISERT IHT. NS 9415:2009. PRODUKTSERTIFIKAT & BRUKERHÅNDBOK LEVERES VIA ONIX.
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