
VIKT HÅLLKRAFT PL PRIS
ART-NR (KG) (TON) (TON) PER ST
906900 75 3,9 3,98
906907 750 33 20,27 PRIS
906910 1000 40 25,68 PÅ
906912 1250 50 30,76 FÖRFRÅGAN
906915 1500 60 35,52
906920 2000 80 44,22
906925 2500 100 51,88
906930 3000 120 58,74

ANKAR SCHACKEL
VIKT INNER BREDD PL PRIS

ART-NR (KG) (MM) (TON) PER ST
906703 300 56 9,98
906710 1000 91 25,75 PRIS
906715 1500 100 35,54 PÅ
906720 2000 115 44,3 FÖRFRÅGAN
906725 2500 120 51,94
906730 3000 125 58,78

Den tillåtna avvikelsen mellan den faktiska vikten och ankarnas nominella vikt är +7 % till -3 %.

SIDA 46   (Produktgrupp G40 KOMPONENTER)

CERTIFIERAD ENLIGT NS 9415:2009. PRODUKT CERTIFICAT & BRUKSANVISNING LEVERAS VIA ONIX.

88,43
103,77
117,47

aseke™ XS-100 SHHP ANKARE
'SUPER HIGH HOLDING POWER'', SVETSADE, BEHANDLADE MED SVART BITUMEN.

LÄMPLIGT FÖR ANVÄNDNING PÅ SEA BOTTEN AV SAND, LERA, SMÅSTEN, ELLER MIXAD SJÖBOTTEN.
CERTIFIERAD ENLIGT NS 9415:2009. PRODUKT CERTIFICAT & BRUKSANVISNING LEVERAS VIA ONIX.

MÄRKNING: ID-KOD, ASEKE, MBL.

MBL
(TON)

AC-14 ANKARE
SMIDDA, INKL. ANKAR SCHACKEL, BEHANDLADE MED SVART BITUMEN.

LÄMPLIGT FÖR ANVÄNDNING PÅ SEA BOTTEN AV STEN.

7,95
40,53
51,35
61,51
71,03

71,08
88,6

103,88
117,56

MÄRKNING: ID-KOD, ASEKE, MBL.

MBL
(TON)
19,96
51,5


