
UV STABILISERADE SPECIALLINOR FÖR FÖRTÖJNINGAR, TILLVERKADE ENLIGT EN-NS 699 OCH EN-NS ISO 1346
PRODUKT CERTIFIERAD ENLIGT NS 9415:2009
TESTAD ENLIGT EN 2307

SMÄLTPUNKT 165OC

LINA KG PER KG PER MBL METER
ART-NR DIA METER 110 M kP PER RING
918010 10 MM 0,05 5,5 1 800 110
918012 12 MM 0,07 7,7 2 700 110
918014 14 MM 0,086 9,5 3 600 110
918016 16 MM 0,118 12,8 4 550 110
918018 18 MM 0,148 16,2 5 550 110
918020 20 MM 0,182 20,0 6 650 110
918022 22 MM 0,22 24,1 8 100 110
918024 24 MM 0,259 28,7 9 300 110
918028 28 MM 0,357 39,2 13 200 110
918032 32 MM 0,46 51,0 16 800 110
918036 36 MM 0,585 64,4 20 600 110
918040 40 MM 0,72 79,2 25 700 110
918048 48 MM 1,04 228,8 36 600 220
918056 56 MM 1,42 312 52 000 220
918064 64 MM 1,85 407,0 64 100 220
918072 72 MM 2,34 515,0 84 500 220

LINA KG PER KG PER MBL METER
ART-NR DIA METER 110 M kP PER RING
918132 32 MM 0,46 50,50 16 800 110
918136 36 MM 0,59 64,50 20 600 110
918140 40 MM 0,73 79,80 25 700 110
918148 48 MM 1,04 114,40 36 600 110
918156 56 MM 1,42 156,00 52 000 110
918164 64 MM 1,85 203,50 67 550 110
918172 72 MM 2,34 257,50 84 500 110
918180 80 MM 2,90 319,00 104 000 110
918188 88 MM 3,52 387,00 125 000 110
918196 96 MM 5,00 459,80 104 000 110

8-DELS FLÄTAD TROSS

STROPPAR MED KAUSER I EN ELLER BÅDA ÄNDAR KAN PRODUCERAS PÅ FÖRFRÅGAN

SIDA 50   (Produktgrupp Linor)

FÖRTÖJNINGSLINOR

3-KARDELIGA LINOR

CA 70% POLYPROPYLEN/30% POLYETYLEN, DENSITET 0,91, FÖRLÄNGNING MAX 16%

Super Danline


